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Integrierte Vorratsmagazine

Automatische Verdünnungs-
funktion und manuelles  
Pipettieren

Keine Abweichung zwischen 
Chargen Dank QC-Karte

Grosse Parametervielfalt

Sie können das Fuji DRI-CHEM 
NX700 mit maximal 5 Patienten-
proben gleichzeitig befüllen. Die 
integrierten Vorratsmagazine für die 
benötigten Verbrauchsmaterialien 
sorgen dafür, dass das Gerät voll-
kommen selbständig arbeiten kann.

Steht nur eine sehr geringe Menge 
Serum oder Plasma zur Verfügung, 
ist manuelles Pipettieren direkt auf 
dem Testplättchen möglich.
Das Fuji DRI-CHEM NX700 Analyse-
gerät verdünnt selbständig um einen 
wählbaren Faktor und gibt das korrekt 
umgerechnete Endergebnis an.

Auf der QC-Karte sind testspezifische  
Daten der jeweiligen Produktions-
charge hinterlegt. Lesen Sie nur ein- 
mal pro Charge (Enzym oder Substrat)  
die mitgelieferte QC-Karte am Analyse- 
gerät ein. So erhalten Sie sehr genaue 
Messergebnisse.

Mit dem Fuji DRI-CHEM NX700 stehen Ihnen insgesamt 31 
klinisch-chemische Parameter, sowie die Elektrolyte (Na, K 
und Cl) und der cCRP-Test in nur einem Gerät zur Verfügung.

Parameter

ALP 

v-AMYL

CK 

GGT

GOT/AST

GPT/ALT

LDH

v-LIP

Na

K

CI 

cCRP

ALB

BUN

Ca

KRE

GLU

IP 

Mg

NH

TBIL

TCHO

TCO

TG

TP

UA

En
zy

m
e

Su
bs

tr
at

e
El

ek
tr

ol
yt

e
En

tz
ün

du
ng

s-
m

ar
ke

r

FUJI DRI-CHEM NX700

Gewicht 33 kg

Abmessungen (B x T x H) 500 mm x 380 mm x 410 mm

Anzahl der Parameter / Messung Bis zu 20 Testplättchen pro Messung

Drucker Integrierter Thermodrucker

Datenspeicher Bis zu 270 Patientenproben

Probenvolumen Kolorimetrie: 10 μl pro Parameter, Potentiometrie: 50 μl für Na, K, Cl

Technologie

Kolorimetrische Testplättchen mit mehrschichtigem Filmsystem 
zur Minimierung von Interferenzen bei hämolytischen, ikterischen 
und lipämischen Proben. Potentiometrische Testplättchen mit 
ionenselektiven Elektroden für Na, K und Cl.

Automatische Verdünnung Die Patientenprobe kann automatisch um den Faktor 
2, 3, 4, 5 oder 10 verdünnt werden.

Schnittstelle Über eine RS-232- oder eine LAN-Schnittstelle 
können die Messergebnisse übertragen werden.

KURZ UND KNAPP 

IM ÜBERBLICK

31 klinisch-chemische 
Parameter, canines CRP 
und die Elektrolyte  
(Na, K, Cl)

Bestimmung von 
Einzelparametern oder 

Ready Pack Profilen

Intuitive und 
sehr einfache 

Bedienung per 
Farbtouch-Display

Einfache IT-Anbindung

Keine
Kalibrierung

Gleichzeitig bis zu 
5 Patientenproben  

analysieren

Zu den wichtigsten Qualitätsanforde- 
rungen an Analysegeräte für die  
Labordiagnostik beim Tierarzt oder 
in der Tierklinik gehören die schnelle 
und einfache Handhabung, zuverläs-
sige Ergebnisse sowie nachweisliche 
Wirtschaftlichkeit. 

Das Analysegerät Fuji DRI-CHEM 
NX700 benötigt keine Vorbereitungs-
zeit und auch keine komplizierte  
Kalibrierung.

Im Bereich der klinischen Chemie  
kann es ein individuelles Diag-
noseprofil bearbeiten oder einen 
einzelnen Parameter im Rahmen 
einer Verlaufskontrolle oder Notfall- 
diagnostik messen. 

Die integrierte Schnittstelle erlaubt 
eine problemlose Anbindung an 
verschiedene Labor- oder Praxis-
informationssysteme. Die Messer-
gebnisse werden als Laborbefund 
automatisch dem Patienten zugeord-
net. Alternativ kann das Ausdrucken 
über den integrierten Thermodru-
cker erfolgen. Durch die Vorratsma-
gazine entfällt das häufige Auffüllen
mit Verbrauchsmaterialien.

Berechnete Parameter runden das Parameterprofil ab

Zusätzlich zu den gemessenen Parametern berechnet das Fuji 
DRI-CHEM NX700 weitere Parameter oder Quotienten intern 
und kom-plettiert so das Portfolio für eine präzise Diagnose.B
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Globuline 

Albumin / 
Globukline
BUN / 
Kreatinin
Natrium /
kalium

Anion Gap
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Ihr persönlicher Ansprechpartner

scil animal care company GmbH

info-de@scilvet.com
www.scilvet.de
Dina-Weissmann-Allee 6
D-68519 Viernheim
Tel.: +49 (0) 6204 78 90 - 0
Fax: +49 (0) 6204 78 90 - 200

Fuji DRI-CHEM NX700
KLINISCHE CHEMIE SOFORT VERFÜGBAR
PRODUKT BROSCHÜRE

In nur 3 Schritten 
zum Ergebnis

Bis zu 20 Testplättchen können 
gleichzeitig in dem Reagenzien- 
halter platziert und in einem einzigen 
Durchlauf verarbeitet werden.

Das Fuji DRI-CHEM NX700 benötigt 
pro Parameter nur wenige μl Serum  
oder Plasma. Sie gelangen in drei 
Schritten sicher zu Ihrem Analyse-
ergebnis. Innerhalb von 9 Minuten 
bestimmt das Fuji DRI-CHEM NX700 
Analysegerät bis zu 12 Parameter.

	 Testplättchen einsetzen

	 Patientenprobe	einsetzen 
	 und eingeben

	 Start-Taste drücken

Vorteile eines Inhouse-Labors

Klinisch-chemische Parameter  
werden vielseitig zur Diagnose-
findung eingesetzt. Sie verschaffen 
dem Tierarzt mit einer einzigen 
Probenanalyse einen umfassenden 
Überblick über die verschiedenen 
Organfunktionen des Patienten. 
Verzichten Sie deshalb nicht auf die 
zahlreichen Vorteile, die Ihnen ein 
Inhouse-Labor bieten kann.

Viele tierärztliche Befunde beruhen 
auf labordiagnostischen Untersuchun- 
gen oder werden durch sie bestätigt.
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PRODUKT
BROSCHÜRE


